Overzicht tennisbanen
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1 Samenvatting

Manger Cats gaat haar gehele park vernieuwen. Het bestuur heeft zich hierbij tot doel gesteld een gedegen en uitgebreid onderzoek in te stellen naar de meest geschikte baansoort. Hiervoor is een speciaal daarvoor in het leven geroepen baancommissie aangesteld. De commissie is zo breed mogelijk samengesteld.
 De Manger Cats Baancommissie 2009 heeft zich in dit rapport over deze vraag gebogen en heeft op basis van een gedegen onderzoek door middel van dit rapport een advies uitgebracht.

De baancommissie kreeg de volgende opdracht mee:

Onderzoek welke baansoort:

1. Seizoensverlengend is

2. Past bij de cultuur van Manger Cats

3. In kosten en onderhoud te behappen is, zowel financieel als onderhoudstechnisch.

Er bestaan inmiddels vele baansoorten, vijftien in totaal, die alle door de commissie zijn onderzocht op veertien criteria, waarvan vijf criteria als harde eisen zijn gesteld. Deze criteria zijn tot stand gekomen vanuit de wensen van de vereniging en hebben vooral betrekking op 

1. blessure-veiligheid

2. baankenmerken (bespeelbaarheid)

3. speelseizoen

4. onderhoud 

5. kosten (investering en onderhoud).

Per criterium zijn de scores vastgesteld voor de verschillende baansoorten. Dit is gedaan na uitgebreid documentatie-onderzoek, gesprekken met andere verenigingen, informatie vanuit de KNLTB en leveranciers, maar vooral ook na zelf op diverse baansoorten te hebben gespeeld.

Na een eerste selectie op basis van negen criteria, waaronder drie van de vijf harde eisen, kwamen drie baansoorten bovendrijven: 

· verwarmd gravel

· tennisforce

· smashcourt

Omdat het referentiepunt voor alle leden het huidige gravel is, zijn vervolgens deze drie baansoorten op de overige zes criteria, met name de overige 2 harde eisen, vergeleken met gravel. Na deze exercitie kwam één baansoort expliciet naar voren

De Manger Cats Baancommisie 2009 adviseert derhalve aan het bestuur om bij de aanleg van het nieuwe park als baansoort ‘SmashCourt’ of een ander merk zandkunstgras aan te leggen.

Als motivatie hierbij geldt dat deze baansoort als enige op alle fronten positief tot zeer positief scoort en aan alle wensen van de vereniging voldoet.

De enige uitzondering hierop zijn wellicht de éénmalige investerings- cq afschrijvingskosten. Aangezien deze kosten nog door middel van een offertetraject exact moeten worden vastgesteld en de eerste indicatie is dat deze waarschijnlijk binnen de mogelijkheden van de vereniging liggen wordt dit door de commissie niet als een belemmering gezien.

De keuze voor de exacte variant cq het merk zandkunstgras zal binnen het offertetraject moeten worden bepaald.

2 Inleiding

2.1 Parkvernieuwing

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat het tennispark van Manger Cats geheel vernieuwd wordt en uit een complex van 7 banen zal gaan bestaan. Dit in combinatie met het feit dat de kwaliteit van (de ondergrond van) de huidige gravelbanen zwaar onvoldoende is, geeft de noodzaak tot het geheel vernieuwen van de tennisbanen. Om als vereniging een goed afgewogen keuze voor een baansoort te maken heeft het bestuur een commissie ingesteld om haar een advies uit te brengen, de Baancommissie 2009.

2.2 Werkwijze

Deze ‘Baancommissie 2009’ is samengesteld uit een afspiegeling van de seniorenleden van de vereniging, dat wil zeggen: zowel recreatieve als prestatieve spelers, mannelijke als vrouwelijke spelers, leeftijd-/ervaring-/speelniveau-gedifferentieerd en onafhankelijk (van bestuur, sponsoren, leveranciers, etc). Uiteraard nemen zij de belangen en wensen van de juniorenleden van de vereniging ook serieus mee. Enkele juniorleden zijn dan ook uitgenodigd om mee te doen met het testen van andere baansoorten die reeds bij andere verenigingen aanwezig zijn.

De Baancommissie 2009 is als volgt te werk gegaan (zie ook de indeling van dit rapport):

1. Vaststellen welke baansoorten er zijn;

2. Vaststellen welke criteria voor selectie gehanteerd moeten worden;

3. Invullen van deze criteria per baansoort:

a. Op basis van specificaties en theorie (vanuit specialisten, deskundigen, KNLTB, etc);

b. Op basis van ervaringen (leden Baancommissie, overige leden Manger Cats, andere tennisverenigingen);

Dit zal leiden tot een eerste selectie, met name om de gesprekken met mogelijke leveranciers realistisch en zinvol te laten zijn.

4. Nader invullen van de criteria van de geselecteerde baansoorten op basis van leveranciers-opgaven (met name kosten en onderhoudsimpact);

5. Op basis van al het voorgaande; advies uitbrengen aan het bestuur voor de keuze van een baansoort, die het meest geschikt wordt geacht voor Manger Cats.

3 Baansoorten

Tennisbanen zijn onder te verdelen in een zestal baansoorten, gebaseerd op het type toplaag en soms ook op de fundering (gebonden of ongebonden). Hierna volgt een opsomming van de verschillende baansoorten, waarbij we gras als zevende soort voor de volledigheid hebben toegevoegd. Deze voldoen allemaal aan de eisen en reglementen van de KNLTB en NOC*NSF, tenzij anders aangegeven (Bron: Baansoorten in beeld, KNLTB, 2008).
3.1 Mineraal ongebonden
3.1.1 Gravel
Gravel tennisbanen zijn in Nederland de meest voorkomende banen. De banen hebben een toplaag van 2,5 cm aangewalst gravel, gravel is een mengsel van gemalen baksteen en gemalen keramische restproducten. Een gravel baan heeft als voordelen dat het een relatief goedkope tennisbaan is, en dat veel tennissers graag op gravel spelen. Een traditionele gravel baan heeft als nadeel dat de baan een kort speelseizoen heeft, april tot en met oktober (tot aan de eerste vorstperiode), en veel onderhoud nodig heeft. Bovendien neemt door slijtage van het gravel de waterdoorlatendheid in de loop van de jaren behoorlijk af. Reeds menige club is om met name deze redenen overgegaan op een andere baansoort. 
NB: Een blaashal in de winter over gravel betekent enerzijds dat de baan twee maal sneller afschrijft, en anderzijds dat de waterdoorlatendheid sneller afneemt.
3.1.2 Verwarmd gravel

Er bestaat ook een variant van gravel, waarbij de baan door middel van een in de baan liggend buizenstelsel verwarmd wordt. De verwarming geschiedt m.b.v. aardwarmte, dan wel met een verwarmingsketel. Het gravel blijft zo ook ‘s winters  bespeelbaar (bij temperaturen gelijk aan of hoger dan  -60 C.). Wel neemt het drogend vermogen van de banen in het nattere jaargetijde sterk af. De benodigde installatie is kostbaar. Bovendien zorgt de seizoensverlenging er in de praktijk voor dat er twee jaarlijkse onderhoudsbeurten nodig zijn. En ook dat de baan 2 maal sneller afschrijft, waardoor het een relatief dure ondergrond wordt.

3.1.3 Canada Tenn
Op een ondergrond van zand/lava wordt een laag grijs-groene natuursteenkorrels met bindmiddel aangebracht, en de toplaag ingestrooid met dezelfde natuursteenkorrels zonder bindmiddel. De baan heeft intensief onderhoud nodig, maar minder dan bij gravel. Na regen is, dankzij het afschot, de baan relatief snel bespeelbaar. Bij vorst en opdooi mag er niet gespeeld worden en dienen de lijnen gewalst te worden voor gebruik. Canada Tenn banen zijn eerder te typeren als een seizoensverlengende baansoort dan als een all-weather baan. De speeleigenschappen zijn vergelijkbaar met gravel. De baan is iets harder en sneller.  
3.1.4 French Court
French Courtbanen bestaan uit een combinatie van gravel en kunstgras. Ze zijn goed te vergelijken met gravelbanen, zowel in de voordelen (speeleigenschappen) als in de nadelen (de baan is gevoelig voor water, sterk aan slijtage onderhevig en vergt intensief en specialistisch onderhoud). De baan is duurder in aanleg dan gravel en is seizoensverlengend.
French Court is door de KNLTB gelijkgesteld aan gravel.

3.2 Mineraal gebonden
3.2.1 Betonbanen
Betonbanen bestaan uit waterdoorlatend beton met een coating en worden ook wel hardcourt-, mateco of all-weatherbanen genoemd. Ze kunnen het gehele jaar door bespeeld worden, maar zijn erg hard en daardoor oncomfortabel qua demping.
3.2.2 TennisForce
TennisForce bestaat uit een halfverharding, gebonden door polyurethaan, bestrooid met gravel en is onder alle weersomstandigheden te bespelen (behalve sneeuw). In de praktijk blijkt meer onderhoud nodig te zijn dan oorspronkelijk door de leverancier is aangegeven, maar nog altijd aanzienlijk minder dan bij gravel. Het gravel droogt bij warmte en wind snel uit, dus er moet regelmatig gesproeid worden, nl om de set. Hierbij is een gescheiden sproeisysteem nodig voor de schaduw- en de zonzijde van de banen. Recreatieve spelers zijn over het algemeen goed te spreken over deze banen, de prestatieve spelers minder (banen te glad, te weinig grip op de baan).
TennisForce is door de KNLTB gelijkgesteld aan gravel.
3.2.3 Gravelty
Op een onderbouw van zand/lava wordt een laag asfalt aangebracht, daarop rubbergranulaat. De toplaag wordt afgestrooid met gravel. De baan kan onder alle weersomstandigheden (behalve sneeuw) bespeeld worden. Het gravel droogt bij warmte en wind snel uit, dus er moet regelmatig gesproeid worden. Hierdoor zijn de banen goed vergelijkbaar met TennisForce banen. Wel zijn ze erg duur in aanleg. Deze baansoort is niet KNLTB-goedgekeurd => vervallen !
3.3 Kunststof

3.3.1 Recaflex

Deze banen hebben een kunststof toplaag en zijn het gehele jaar bespeelbaar. Ze zijn echter erg hard en glijden is vrijwel onmogelijk. Het onderhoud is daarentegen gering.

3.3.2 Porous Kushion Kourt

Dit bestaat uit een een PVC-mat van kleine kussentjes en een antislip-coating. De baan is het gehele jaar door bespeelbaar. Ook deze zijn hard en glijden slecht, maar ook weer met gering onderhoud.
3.3.3 EasiClay

Deze baansoort wordt opgebouwd op een onderbouw van zand/lava, waarop ZOAB-asfalt. Hierop wordt een toplaag gelijmd van PVC-matten, zoals van Porous Kushion Kourt. Vervolgens wordt de baan echter afgestrooid met kunstgravel (rubbergranulaat). De banen zijn het hele jaar door bespeelbaar, vergen weinig onderhoud en hoeven niet gesproeid te worden. Tevens glijdt de baan daardoor vergelijkbaar met gravel. Echter is het ook een harde baan.

3.3.4 Tennisfloor Pro

Net als EasiClay, maar dan met onder de toplaag een kunststofvloer, het is een soort hardcourtbaan (zie betonbanen). Het oppervlaktewater moet door lijngoten of iets dergelijks worden afgevoerd. De toplaag, een rubbergranulaatmat, moet er op gelijmd worden. De baan kan het gehele jaar bespeeld worden. Helaas is deze baansoort zo nieuw dat er nog geen banen in Nederland van zijn aangelegd. Er zijn dus geen praktijkervaringen om een goed oordeel van de voor- en nadelen te kunnen geven.
3.4 Zandkunstgras
3.4.1 SmashCourt (dit is een merknaam)
SmashCourt is een merkaanduiding voor de baansoort zandkunstgras, net als bv TennisPro Vision en Advantage Red Court. Voor de leesbaarheid wordt verder alleen de naam SmashCourt gebruikt.
SmashCourt bestaat uit een gravelkleurige stabiliteitsmat op een onderbouw van zand/lava die wordt voorzien van een ongebonden keramische toplaag (ingestrooid met fijn keramisch gravelkleurig instrooizand). De ongebonden toplaag zorgt ervoor dat men kan glijden en bewegen. De toegepaste materialen zijn weersongevoelig en hierdoor het hele jaar bespeelbaar. Stofvorming en verwaaiing is minimaal, zelfs bij langdurige droogte is sproeien hiervoor niet noodzakelijk. Sproeien is wel gewenst bij langdurige droogte omdat anders de baan wat glad en sneller kan worden. SmashCourt is sinds 2004 op de markt en is heden de eerste keus bij de meeste verenigingen die hun banen renoveren. Er zijn op dit moment zo’n 600 SmashCourt-banen in Nederland (van de 10.500 banen = 5,6%).
3.5 Kunstgras => formeel: Zandkunststof (met gebonden of ongebonden onderbouw)
Er zijn in Nederland veel kunstgrasbanen in gebruik. Een kunstgras tennisbaan bestaat uit kunststofvezels waar tussen zand is gestrooid. Er zijn twee typen vezels met elk hun eigen slijtagepatroon en levensduur. Als het kunstgras op een ondergrond van asfalt of beton ligt dan heeft deze een gebonden onderbouw. Hierdoor kan deze ook bij opdooi, etc bespeeld worden (veroorzaakt geen oneffenheden in de ondergrond). Kunstgras is het hele jaar door bespeelbaar en onderhoudsvriendelijk. Glijden is echter beperkt mogelijk en de speeleigenschappen wijken af van gravel. In de praktijk blijken er veel spelers ‘niet op te kunnen spelen’. Ter info: onze zustervereniging Risenborgh heeft buiten de beschikking over kunstgrasbanen.

3.6 Tapijt

Tennistapijt wordt bespeeld met profielloze tennisschoenen. Tapijt heeft een hoge balsprong en loopt comfortabel. Ingestrooid met Perfect-Glide-microgranulaat wordt het draaien op de vloer vereenvoudigd. Tapijt heeft een lange levensduur en een nette uitstraling, maar ook eigenschappen die vooral voldoen aan de eisen van vrijetijdstennissers (en dus niet aan die van competitietennissers). Deze baansoort is niet KNLTB-goedgekeurd => vervallen !
3.7 Gras

Gras heeft als nadeel dat de bal niet hoog opstuit. Ook slijten grasbanen snel. Na één tennisseizoen moet een grasbaan al vervangen worden en vaak al eerder zijn de banen onbespeelbaar geworden. Het nadeel aan gras als ondergrond, is dat gras erg gevoelig is voor regen. Op het moment dat het gaat regenen moet er per direct gestopt worden met tennissen omdat het gras veel te glad wordt door de regen.

3.8 Kwalitatieve toetsingscriteria

1. Blessure-veiligheid (prioriteits-criterium)
glijden vs remmen, dempende werking tav gewrichten, stabiliteit bij draai en korte sprint, grip bij afzetten, gladheid van de belijning, blessurekans bij val, schoeisel-voorschrift

2. Baankenmerken/speeleigenschappen (prioriteitscriterium)
snelheid, stuithoogte, impact op


(tevens positieve bijdrage blessure-veiligheid)
effectballen, voorspelbaarheid bal-richting na stuit, zichtbaarheid bal-afdruk

3. Bespeelbaarheid bij weersomstandigheden
(mies)regen, wind cq stofvorming,


(in relatie tot behoud van de baan)
sneeuw, vorst, kou, droogte cq stofvorming, hitte (dooi = niet bespeelbaar)

4. Onderhoudsongevoeligheid
bladeren, eikels, slakken, kuilvorming, belijning, speelklaar maken (bv vegen), waterafvoer, kleine reparaties, sproeifrequentie, etc

5. Uitstraling
kleur (gravel-rood of grasgroen), netheid, degelijkheid

6. Impact onderhoudsplan op beschikbaarheid
nihil

7. Benodigde onderhoudskennis
geen specialisten nodig voor regulier klein onderhoud, benodigde kennis/kunde makkelijk te leren

8. Geschikt voor intensief gebruik
competities, kinderen, tennisles

9. Indien geen gravel (huidige baansoort):

a. Overstap naar nieuwe baansoort
soepel, geen lange gewennings-periode nodig

b. Ervaringen tov gravel
subjectieve meningen van diversen verzamelen ter info

4 Resultaten onderzoek baansoorten

4.1 Een eerste selectie obv niet-financiële eisen

Op basis van specificaties, theorie, eerste ervaringen van Manger Cats-leden en informatie over ervaringen van andere verenigingen zijn de volgende resultaten naar voren gekomen (zie tabel):
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4.2 Nadere info: Gravel versus SmashCourt

Aangezien SmashCourt een duidelijke voorkeur is naar aanleiding van het baansoort-onderzoek, volgt hierna  een meer gedetailleerde vergelijking tussen Gravel en SmashCourt. Dit om de keuze voor een eventuele overstap naar een andere baansoort beter overwogen te kunnen doen.

Sportfunctionaliteit

Wat betreft sportfunctionaliteit is Smashcourt zeer vergelijkbaar met gravel:

· Beide hebben een goede demping.

· Glijden is bij beide baansoorten mogelijk.

· Het balgedrag is zeer vergelijkbaar.

Speelzeizoen

Gravel is bespeelbaar vanaf april tot ongeveer begin november. Als de eerste vorst zijn intrede doet, komen de lijnen bij gravel omhoog. SmashCourt daarentegen is het gehele jaar door bespeelbaar, behalve tijdens opdooi, ijzel of sneeuw (maar dat geldt ook voor Gravel). SmashCourt biedt daardoor mogelijkheden voor bijvoorbeeld (goedkopere) wintertrainingen buiten.

Waterdoorlatendheid
Gravel is een relatief zacht materiaal en daardoor gevoelig voor slijtage. Doordat de fijne deeltjes naar onderen zakken, wordt de waterdoorlatendheid in de loop van de jaren snel minder. SmashCourt heeft geen last van slijtage van de harde zandkorrel en is daardoor na een regenbui zeer snel weer bespeelbaar, ook na verloop van enkele jaren.

Duurzaamheid/garantie
SmashCourt is nog maar vier jaar op de markt. Uiteraard zijn de banen uitvoerig getest in laboratoriumsituaties. Het is echter onbekend of de baan in de praktijk over 5 jaar of langer zijn kwaliteit behoudt. De leveranciers durven echter 10 jaar garantie te geven, omdat met de onderliggende kunstgrasmat ervaring opgedaan is met het al langer bestaande kunstgras. Het risico blijft daardoor beperkt.

Lijnen
Een van de nadelen van SmashCourt is de belijning. De lijnen zijn iets minder goed zichtbaar dan bij gravel. Bovendien is het soms onduidelijk of een bal de lijn net wel of net niet geraakt heeft. De lijnen liggen enkele millimeters hoger dan de rest van de mat en zijn niet bedekt met zand. Indien een bal de lijn raakt, raakt hij vervolgens het zand daarachter waar de afdruk te zien is. Op de lijn zelf is niets of nauwelijks iets te zien. Bij wedstrijden een nadeel (dat we overigens al kennen tijdens eventuele binnenwedstrijden).

Enkele bijkomende voordelen van SmashCourt t.o.v. gravel:

· Kleding en schoeisel blijven schoon. 
· Geen stofvorming of verwaaiing bij droogte.
· Geen beregening noodzakelijk. Geadviseerd wordt echter om een eenvoudige handsproei-installatie te nemen voor zeer droge perioden om goede grip op de baan te behouden.
· Geen kuilvorming.

4.3 Kosten en onderhoud

Omdat de invulling van deze criteria een intensief traject met diverse leveranciers noodzakelijk maakt, is het niet wenselijk om dit traject te doorlopen voor baansoorten die op grond van de eerste negen criteria zouden afvallen. Wel is het wenselijk om in elk geval het kostenplaatje van gravel te weten als een soort ijkpunt.

Aangezien SmashCourt een merknaam is van het type zandkunstgrasbaan, afhankelijk van de leverancier, willen we het kostenplaatje en eventuele onderlinge voor- en nadelen van de diverse merken weten. Op basis van het bovenstaande is een kostenonderzoek wenselijk naar:

- Gravel


- SmashCourt

- TennisPro Vision

- Advantage Red Court

Op basis van alle bevindingen uit hoofdstuk 5 en de geformuleerde doelstellingen ziet het eindresultaat van het onderzoek er als volgt uit:
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NB: In de tabel is het prioriteitscriterium ‘kosten’ uitgesplitst weergegeven in investering/afschrijving en onderhoud. Deze twee moeten echter gecombineerd worden gezien in de eindbeoordeling. Indien dit gecombineerd weergegeven zou worden dan zou het resultaat als volgt zijn:

· Gravel:

+ en --  =  -
· SmashCourt:
- en ++ =  +
Eindbalans
Deze resultaten, op basis van de ingevulde (kwalitatieve) criteria, geven een helder beeld weer:

Er is maar één baansoort die op basis van alle prioriteitscriteria en overige criteria geen enkele negatieve beoordelingen (-- en/of -) bevat, nl: Smashcourt.

Banen die niet aan alle prioriteitscriteria voldoen vallen per definitie af!
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